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CAJA DE CENTRO METALICA _
Cox sy OF UNION PARA DERNACION CARO 925 [ LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE TRES SECCIONES T oo s gﬁggi:ﬁg COBRE CILLORRASO SERAN EN 925 EN CARO DE HIERRO
(2x1+72) CANO 925 NiZADO EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m. CALVANIZADO
SENSOR DE MOVIMIENTO OMNIDIRECCIONAL INSTALADO —  TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
~ —  TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON
FLCHA "HEMBRA" TIPO. SCHUKO Bl A % EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m SoTioDAS LAS ALIMENTACIC
@  COLUMNA METALICA DE Sm, CON UN BRAZO A CADA LADO ~  TODAS LAS CANERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
PARA SUJECION DE 2 PROYECTORES POR BRAZO. EL MONTAJE — LA LINEA DE ALIMENTACION ENTRE LA CAJA DE CENTRO Y LA LUMINARIA SERA PROTEGIDA .
FICHA "MACHO” TIPO SCHUKO DEBERA PERMITIR EL ENFOQUE HACIA EL DECK Y HACIA LAS AutoCAD Serial N°: 399-65196465
GRADAS. LA COLUMNA CONTARA CON TAPA DE REGISTRO CON CANO CORRUGADO 825 DE PVC DE ALTO IMPACTO.
> B o LUMINAGION —LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR. [
—  TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA. ~
Q Q Q T PI-X —  TODAS LAS FIJACIONES DE CARERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE ESTUDIO BURGUENO
] EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA. | ) ,
CIELORRASO LUMINARIA CAMARA. 40x 40600 _ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION IRGENIERIA ELECTRICA
SUPERPLASTICA. PLANO | ILUMINACION PLANTA BAJA
_ LOS TRAZADOS DE CARERIAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA P —
PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS. elo
—  TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS. CONSULTORIA DIRECCION | MANUELA LESTIDO 739
TODAS LAS CAJAS MULTIPLES INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN | ,coimcom FIRMAS EsC. 1/75 LA, No.
ARQ. VERONICA SUAREZ — oropemmo | TECHA 26/04/2022 FL-03

DETALLE ALIMENTACION LUMINARIAS EN CIELORRASO

SIN ESCALA

CAMARA 20x20x20cm

DUCTO VERTICAL
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SIMBOLOGIA: ENTREPISO NIVEL 1
CANALIZACION EMBUTIDA O APARENTE ESCALA 1/75 ESCALA 1/75
———-  CARERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO NOTAS:
= DUCTO VERTICAL SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
7777 DUCTO METALICO 200x65mm, SIN TAPA —  TODAS LAS CARNERIAS SERAN EN #25, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO.
/] EXCLUSIVO POTENCIA —  TODAS LAS CARERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN #25 PVC. AutoCAD Serial N°: 399-65196465
—  TODAS LAS CARERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN #25 EN CARNO DE HIERRO GALVANIZADO.
g LLAVE DE CORTE UNIPOLAR EN CAJA DE LLAVE, —  TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m. —  TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARNERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
—  TODAS LAS CARNERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
285 LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE DOS SECCIONES — LA LINEA DE ALIMENTACION ENTRE LA CAJA DE CENTRO Y LA LUMINARIA SERA PROTEGIDA CON CANO CORRUGADO #25 DE PVC DE ALTO IMPACTO.
EN CAJA DE LLAVE, —  LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR.
SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m. —  TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA. PLANO
3 LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE TRES SECCIONES —  TODAS LAS FIJACIONES DE CANERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA. PROYECTO | UTEC Melo
g EN CAJA DE LLAVE, _ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA. ) DIRECCION | MANUELA LESTIDO 739
SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m. _ LOS TRAZADOS DE CANERIAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS. CONSULTORIA A
MODULO PULSADOR EN UNA CAJA DE LLAVE, — TODOS LOS CANOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS. ARQUITECTA: )
® SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m. —  TODAS LAS CAJAS MULTIPLES INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES MARCA DISTRIMET. ARQ. VERONICA SUAREZ - oROPETARID
—  TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS. Tel: 099 179 037 Q@ coel. raiz 0
e-mail: arverosuarez@gmail.com !

(, 23554493/4836 54 felbur@felbur.com.uy ;% www.felbur.com.uy
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. ‘ CANALIZACION EMBUTIDA O APARENTE
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il =] A H@ EXCLUSIVO SERNALES
=\ —= ~ RN g ' 4 [~ DUCTO METALICO 150x65mm, SIN TAPA
. T 71—\ — ) EXCLUSIVO SENALES
] — ~ S 7 i — — DUCTO TIPO EJECUTIVO DE DISTRIMET O SIMILAR
: \ [ /N RN “ELZB 100x50mm EXCLUSIVO DATOS INSTALADO EN
WU S &/ N FORMA APARENTE ALTURA DE MONTAJE A
R A S ‘ COORDINAR CON EQUIPAMIENTO.
Yo o/ A a— ) DOS CONECTORES RJ45, EN UNA CAJA DE LLAVE.
) \./ J N ' N\ ’ . SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- i N = \ > > ( DOS CONECTORES RJ45
(4]l —1 — TUBULAR DE ALUMINIO | :
4] _ vzzzzza  INSTALADOS EN DUCTO TIPO EJECUTIVO
> 3‘ | J — _[q] VERTICAL 150x150mm Ly “ EXCLUSNVO DATOS.
~ = \D|D H j ‘EU 8 B g UN CONECTOR HDMI
\Q = \ L ; — rzozz7a  INSTALADO EN DUCTO TIPO EJECUTIVO
. TUBULAR DE ALUMINI ¥ ) N e AN NN EXCLUSIVO DATOS.
oUTP . VERTICAL 150x — o o = L R00m N UN CONECTOR RJ45, EN UNA CAJA DE LLAVE
D ~ =— O o= [ > < SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m.
~N B 1310 CAMARA CCTV IP POE
h = NIy - ] ] ] . : Ao ——r— UN CONECTOR RJ45 Y UN CONECTOR HDMI
= L T 7 71 U7 \ > — e S EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA
N[ 2\ J ~  \ ~
= i}ﬁ\ 7 3 10m\$r o G n=2,00m. CONEXION TV.
= 310m | ] l ’ [ ] Al \ UN CONECTOR HDMI EN CAJA DE LLAVE,
= 1 , : : N i = — <
= ) Wy (7 (7 it LI SPLITER y CABLE HDMI PARA SERAL A CADA TV.
= - : > = = AR v > = @ SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
= Y Y s B s Y ], . - UN CONECTOR RJ45 EN UNA CAJA DE LLAVE EN
=l N R A G : gihe Ly FUNDICION DE ALUMINIO INSTALADA EN FORMA
= ) B - H00m \7 APARENTE CONTRA LOSA. ACCESS POINT.
= T R B b AN ‘E UN CONECTOR RJ45 Y UN CONECTOR HDMI EN
£ D Wy (D (Y L1 SRe EN UNA CAJA DE LLAVE EN FUNDICION DE
= . - . . S = .y ALUMINIO INSTALADA EN FORMA APARENTE
— N e e W e i " ol NE CONTRA LOSA. PROYECTOR.
= & - M+ (i (i Ny T o ~ =
= y ) y ) \ ) N 4 N P g REGISTRO DE DATOS PARA ACOMETIDA A DUCTO
= i i i i : \ % = TIPO EJECUTIVO. ALTURA DE MONTAJE A
- B - L ‘ N4 e s COORDIANR CON EQUIPAMIENTO.
= N O O D (D ! N = /7 PANEL NUMERICO EN CAJA DE LLAVE,
= I e - SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
= ﬁ < < < < \ LLEGAN / g h=1,20m.
= L 8UTP = - i =
= T_- £ SENSOR DE MOVIMIENTO EN CAJA DE LLAVE,
= i P'Jl *4UTP = ) g @ SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
= Vo h=2,00m.
¥ 1904] *1UTP @ "*
BARRERA, SENSOR DE MOVIMIENTO EN CAJA DE
= L [z 7 LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
i R z 10 R _ h=1,50m.
LLEGAN , B (. O ©C]  SRENA EXTEROR EN CAJA DE LIAVE,
10UTP - — ALTURA DE MONTAJE EXACTA A COORDINAR EN
o . . *3UTP . OBRA.
TN = . . DUCTO VERTICAL
= — P290m m) -
, ; = , A1 (
| = Ly SOVANSEAVANSSNVANNL )7 NS V] £S5
‘ = N / 1= < N e *1 $25 1 UTP PARA CONECTOR RJ45
s A = 4 41 1 xg\ TUBULAR DE ALUMINIO $32 CABLE CON CONECTOR HDMI
. c . ll |’ | | X (VERTICAL 150x150mm
- ol 1] — LT~ Ul N : , ,
— — — — ! " | TUBULAR DE ALUMINIO 7 NOTAS:
= o | ——— — | “ VERTICAL 150x150mm ¥ 0 : i
& — ao o/ ’ | N0\ SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
= & — e INZ 1 LONGITUD DEL CABLE —  TODAS LAS CARERIAS SERAN EN #25, EN CASO DE
= — H J o £ [HDMI A COORDINAR AN AN SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER
= = =" | 1 : —FR { C APARENTES EN CARO DE HIERRO GALVANIZADO, NO
= — ' PERMITIENDOSE UNIONES DE CARO DE HIERRO Y PVC.
= | DUCTO METALICO 200x65mm. CON TAPA % 0m — S S S S —  TODAS LAS CARERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN 925
INSTALADO EN FORMA VERTICAL L1 1 [ W [ lal 1 [ ] [ | 2932 ENTRADA PVC.
SUBEN: J — — — : — — FIBRA_OPTICA A.N.TEL. —  TODAS LAS CARERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN
[LBE%/ZNQPE?ST F,)A YRA*%TEN NIVEL 1 \ . $25 EN CANO DE HIERRO GALVANIZADO.
: DI S s § 71 ] S oy sy B REG. 20x20em —  TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN
k Z i N ALTURA EXACTA A COORDINAR EN OBRA  INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
TUBULAR DE ALUMINIO ENTRADA FIBRA OPTICA A.N.TEL. - TODAS LAS CARERIAS METALICAS SERAN PUESTAS A
VERTICAL 15x15mm | | | | i TIERRA.
—  TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN
OBRA.
—  TODAS LAS FIJACIONES DE CARERIA A LOSAS SE
REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS
METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA
UTILIZADA.
PLANTA BAJA _  TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR
BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
ESCALA 1/75 _  LOS TRAZADOS DE CARNERIAS SOBRE CIELORRASOS 5
SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES 2
NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS.
—  TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS
EXTREMOS. \
—  LOS UTP INDICACADOS CON * CORRESPONDEN A CCTV,
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