Nro. FECHA PROY. APROBADO REVISION
PLANILLA DE VIGAS
ESC.: 1:75
SECCION ARMADURA LONGITUDINAL ESTRIBOS
N’ ANCHO | ALTO A \ ‘ ‘ \ Fizq B F'der INTERMEDIOS ) OBSERVACIONES
TIPO L b q - - AT T o po —= 5 g > I 3 EN C/CARA APOYO |ZQUIERDO GENERAL  |APOYO DERECHO
VF0O01 | 25 | 40 |15 5016+ 15 396 5916 2001200 ¢ 6/20 VF0O1
VF002 I 25 | 40 5616+ 15 596 15 ¢ 6/20 VF002 PLANOS DE REFERENCIA
VF003 | 1 25 | 40 |15 3012 15 15 268 15 ¢ 6,/20 VF003 N'_DE PLANG DESCRIPCION
VFOO4 | 1 15 | 40 |15 2810 15 296 ~ $ 6/20 VF004 Lt PLANTAS DF ALBANLERIA
VAO2—4 PLANTAS DE ALBANILERIA AZOTEAS
VFO05 | I 15 | 40 20104 |15 206 < | 15 9 6/20 VF005 VAo2—4 ACHADAS v CORTES
VF006 | 25 | 40 |15 3012 15 15 298 15 ¢ 6/20 VF006
VF007 | 25 | 40 |15 53012 15 15 298 15 ¢ 6/20 VF007
VF008 | 25 | 40 |15 3012 15 15 208 15 ¢ 6/20 VF008
VF009 | 25 50 | 15 4¢12~ 15 4910 | 125 196 ¢ 6/20 VF009
VFO10 | 25 | 50 4912415 596 5916 2001 200 196 ¢ 6/20 VF010
VFO11 | 25 50 151 412+ 596 196 ¢ 6/20 VFO11
VF012 | 25 50 4912+ 15 1251 4910 15 16 ® 6/20 VF012 NOTAS
NOTAS GENERALES
HORMIGON:
VFOS1 ! 25 40 20 3012 20 1 298 15 0 6/20 VFOS1 SSS\S?EEN(%a %igACTER\/ST\CA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
VF052 | 25 | 50 | 20 2812+1810 15 506 2016 1751175 196 ¢ 6/20 VF052 CILINDROS NORMALIZADOS
VFo53 | 1 25 | 50 201241810« | 20 386 15 196 3 6/20 VF053 [IPIFICACION: UNIT 972:97
VFO54 | 1 15 | 40 |15 2810 15 15 296 15 3 6/20 VF054 CONTENIDO MIRIMD D CEMERTO: 900 ke/me
VFO55 [ 1 30 | 50 | 25 40124 15 388 4812) 150150 186 $ 6,/20 VF055 RELACION ACUA/CEMENTO: 00
VFO56 | 1 30 | 50 4912+ 25 398 15 3 6/20 VF056 TAMANO MAXIMO DE ARIDO: 2> mm
ACERO PARA HORMIGON:
VFo57 | 1 15 | 40 |15 2910 15 15 296 15 % 6/20 VF057 (OSROPARA LRI
VF059 | 25 50 20 2(1)12+1(I)10~\ 15 366 2016 1751175 196 o} 6/20 VF059 Limite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa
./ Tensidon de Rotura a la Traccion = 550 MPa
VF060 I 25 50 201241210 20 596 15 196 ¢ 6/20 VF060 TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95
AL 220
Limite Convencional o Real de Fluencia = 220 MPa
Tension de Rotura a la Traccion = 340 MPa
TIPIFICACION: UNIT 34:95
RECUBRIMIENTOS:
LOSA 20 mm = 5 mm
VIGA 20 mm = 5 mm
V101 1 13 | 40 | 25 26 16+1812 25 15 206 15 ¢ 6/20 V101 Lleva aleta.— SILAR 20 mm £ 5 mm
V102 1 13 40 | 25 2016+1612 25 15 2606 15 0] 6/20 V102 Lleva aleta.— FUNDACIONES 50 mm + 5 mm
V103 r 13 | 40 | 15 2610 15 15 2 %6 15 % 6/20 V103 EN ELEMENTOS ENTERRADOS CONTRA ENCOFRADO 30 mm + 5 mm
V104 I— 13 40 15 2410 15 15 2%6 15 ) 6/20 V104 ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50 mm = 5 mm
Vios_ | L 12 | 40 |15 2912 15 25 296 25 9 6,/20 V105 | INVERTIDA.— Lleva aleta.— Ver ubicacidn en planta.— TOLERARUIAS: EHE (Edicidn Afio 1999)
vioe | L 12 | 40 |15 2912 15 25 296 25 3 6/20 V106 | INVERTIDA.— Lleva aleta.— Ver ubicacion en planta.— e e
RES\.STENC\A .CARACTER\/ST\CA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN
CILINDROS NORMALIZADOS
TIPIFICACION: UNIT 972:97
LONGITUD DE EMPALME:
Longitud de Empalme
V151 -I 13 40 15 2612 15 15 266 15 o} 6/20 V151 ol Otros Elementos
V152 I 13 | 40 |15 2612 15 15 286 15 ¢ 6/20 V152 Diametro de Barra rares Pos | (EHE) | Pos Il (EHE)
d<16mm 409 509 80®
16Mmm«<®<25mm 609 80¢ 1109
GCANCHOS Y PATILLAS:
VCO1 VER DETALLE VCO1 El diametro del MANDRIL de doblado serd:
Vo2 VER DETALLE VC02 e s A
V02’ VER DETALLE VCo2' CARRAS DOBLADAS:
VC03 VER DETALLE VC03 El diametro del MANDRIL de doblado serd:
VCO04 VER DETALLE VC04 2r=120 si ¢ = 25mm
VCO4’ VER DETALLE VCO4’ 2r=149 si ¢ > 25mm
JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
La superficie de contacto se dejar@ rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
y TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y LAS
T!PQL‘DGIA DUPLEX COTAS Y NIVELES DE ELEVACION EN METROS (m). LOS DESPIECES DE
LOS HIERROS ESTAN INDICADOS EN CENTIMETROS.
NOTA: LOS ESTRIBOS EN VIGAS SERAN DE ACERO CONFORMADO mﬁMlTORIOS
REFERENCIAS
[ SIMBOLO [  DENOMINACION
4 INDICA NIVEL DE CARA INFERIOR DE LOSA
—— INDICA JUNTA CONSTRUCTIVA
ESQUEMA DE ARMADURAS LONGITUDINALES NOTAS | Vel bE TeRRENG
V|GAS MENSULAS Las dimensiones m, n, p, g, s, t, no incluyen el ancho de apoyo.
EJE DE <Q EIE D <Q D> _— D> - %:EOYD(E ?FEO%: P INDICA ACERO CONFORMADO
o o L o o L L dobe prolongorss 10 totaidod el opoys. y 1iego se hoce unc sececdrd con o ongtud @ INDICA ACERO LISO
‘—— ﬂ indicada en la columna respectiva (s,t,m,q). Similar criterio se aplicard en los extremos
libres de las ménsulas.
| | Indica armaduras corridas. A
J APTO PARA CONSTRUCCION
El primer estripo se cc_)l_ocaré a medio pase del canto del apoyo. Cua_ndo no se indica valor
F |zq F der. Fm |zq . o Fm der. para s, t, m & q significa que la armadura se prolonga toda la longitud del apoyo. ‘ MVOTMA P
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